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Berbequim aparafusador com percussão MILWAUKEE M12
FPD2-402X

Especificações e Características

Venda | Categoria: Ferramentas elétricas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referência: 4933479869

▶ Capacidade da bucha 13mm

▶ Máx de capacidade perfuração betão- 13/madeira-35/metal-13 mm

▶ Seleção de velocidade 2

▶ Máx. nível de impactos 0-22,500 IPM

▶ Torque máx. 45NM

▶ Velocidade em vazio 1ª
velocidade 0-450rpm

▶ Velocidade em vazio 2ª
velocidade 0-1550rpm

▶ Baterias(2) Li-ion 12 V 4.0 AH

▶ Peso 1.4 kg 1.4 (M12 B4)

Colocação em obra sem custos na Grande Lisboa***
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Nota: As informações contidas neste documento são meramente indicativas e podem estar sujeitas a alterações.
Para mais informações, consulte o nosso site ou contacte-nos.

NR-LDA Rua Indústrias 46-48 Massamá 2745-838 Queluz | Tel.: (+351) 214 395 580 | Email: geral@nr-lda.pt
www.nr-lda.pt | Documento gerado em 27/10/2026 22:00

https://www.nr-lda.pt

